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Aplicacion de la fluidizacion en una instalacion

de preparacion de barbotina

VENOT - PIC IBERICA

Con objeto de reducir al maximo los rechazos de
material sanitario, debidos a defectuosidades de fabri-
cacién, las fabricas de productos cerdmicos deben equi-
parse con material moderno perfectamente estudiado
y adaptado a las necesidades de la produccion. A con-
tinuacién vamos a describir una instalacién moderna
de preparacién de barbotina para fabricaciéon de apa-
ratos sanitarios en gres (fig. 1).

La instalacién se divide en cuatro partes:

Recepcién de las chamotas y su trasvase neumatico
a la torre de preparacién; purificacion mediante un
separador magnético de alta intensidad, que elimina
el hierro y otras impurezas metdlicas; almacenamien-
to por categorias y calidades en silos. Después extrac-
cién, dosificado y alimentacién de los mezcladores, y
finalmente purificacion de las aguas arcillosas median-
te una bateria de tamices (fig. 2).

Segin se observa en la figura 3, los productos son
descargados en la tolva de recepcién (A) equipada en
su parte inferior de un dispositivo de extraccién que
alimenta una bomba neumitica de transferencia (B)
que comprende la cuba con su depésito de aire y un
armario de control que permite un funcionamiento
completamente automadtico. Una tuberia (C) asegura
el transporte de los constituyentes al silo de recep-
ciéon (3) de los productos todo uno. Este silo estd
equipado, en su parte inferior, de un sistema de flui-
dizacién (4) que es alimentado por aire que proviene
del colector distribuidor general (11).

El orificio de salida del silo estd equipado de un
dispositivo de extraccién fluidizado con una vdlvula
de membrana, alimentada por aire que proviene del
colector distribuidor general, lo mismo que el con-
ducto fluidizado (5) que une el tamiz vibrante (6) de
masa excéntrica simple, previsto para la clasificacién
de los granos. El producto que pasa por el tamiz se
dirige hacia una tolva reguladora (7) equipada de de-
tectores que accionan la marcha o la parada de la ali-
mentacién, asegurando un nivel constante y una ali-

Fi1G. 1.—Torre de preparacion de pasta cerdmica de
2.500 Kg/h. (Vista exterior).

FiG. 2.—Bateria de trommeles para tamizado de aguas
arcillosas.

mentacion regular del separador electro-magnético (8).
Este aparato es de tipo pivotante y los productos tra-
tados son descargados, segiin su calidad, en uno de
los silos (9), mientras que las particulas magnéticas,
a su paso por el entrehierro, son atraidas hacia el polo
superior donde se adhieren a la cinta transversal que
las saca fuera del campo magnético para ser descar-
gadas en una tolva central (10) y de alli al nivel 0
de la instalacion.

Los silos de almacenamiento de los productos de-
purados estdn equipados cada uno, en la parte infe-
rior, de un sistema de fluidizacién. Este sistema se
alimenta con aire que proviene del colector distribui-
dor central. Cada uno de los orificios de salida de los
silos estd equipado de un dispositivo de extraccién
por fluidizacién (11) que comprende una vidlvula de
membrana para el dosificado del caudal del produc-
to. Los conductos fluidizados transportan y alimentan
alternativamente y segin un orden preestablecido un
grupo de pesado automadtico (12). El sistema de pe-
sada estd fijado sobre un juego de palancas, de tipo
aéreo, que estd enganchado a una cabeza indicadora
equipada de un dispositivo regulable para fijar los pe-
sos a obtener. Este grupo se completa con un arma-
rio piloto que permite obtener un ciclo preestablecido.

Estos conductos estdn alimentados también por aire
a partir del mismo colector distribuidor general pro-
visto de tomas, cada una de las cuales afecta a un
circuito correspondiente a un silo. Asi se alimenta:
el sistema de fluidizacién del fondo del silo, el dis-
positivo de extraccion fluidizada y el conducto flui-
dizado.

Se completa este conjunto con una captacién de
polvo que asegura, por una parte, la eliminacién del
polvo captado sobre los diferentes aparatos y, por
otra parte, el aire que proviene de la fluidizacién y
de los transportes neumaticos.

Vamos a examinar, con mds detalle, algunos de los
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Noticias

Homenaje a un gran ceramista

La Sociedad Oliva —una de las mds representativas v
antiguas de Vigo, ya que su fundaciéon data de 1885— rin-
dié un homenaje de afecto al conocido industrial don Moi-
sés Alvarez O'Farril y al ex alcalde de la ciudad don Rafael
J. Portanet Sudrez.

El acto consistio en una cena ofrecida en el hotel Ba-
hia, en el transcurso de la cual les fueron ofrecidas las dos
primeras medallas de oro concedidas por la Sociedad como
premio a los servicios prestados a la urbe olivica por los
sefiores Alvarez O'Farril y Portanet Sudrez.

Con los homenajeados presidieron la cena el gobernador
civil de la provincia, don Manuel Arroyo Quifones; alcal-
de de Vigo, don Antonio Ramilo Fernindez Areal; con-
sejero nacional del Movimiento, don Antonio Puig Gaite;
el padre Parada; presidente de la Camara de Comercio,
Industria y Navegacion, sefior Nogueira Dalm's, y otras au-
toridades y representaciones, asistiendo mds de 400 per-
sonas.

A los postres, el secretario de la Sociedad Oliva, don
Narciso Bravo, dio lectura a las numerosas adhesiones re-
cibidas.

Seguidamente, el presidente de la Sociedad, don Arturo
Moreira Lorenzo, ofrecio el acto, resaltando los méritos de
los homenajeados y haciéndoles entrega de las distinciones.
Don Moisés Alvarez agradecié la distinciéon que se le otor-
gaba, sefialando que es la primera que recibe en Vigo y que
en muchas ocasiones habia recibido homenajes, pero siem-
pre fueron a la empresa v no a la persona, por lo que este
acto le causaba mayvor emocién. Finalizé sus palabras di-
ciendo que “soy un hombre de origen modesto, un herma-
no vuestro mds en penalidades y afanes. Creedme si os digo
que la mads alta condecoracién existente en el mundo no la
recibiria con mayor complacencia. Orgullo, no, pues entre
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Don Moisés Alvarez O’Farril, durante el discurso que pro-
nuncié6 con motivo del homenaje que le tributé en Vigo la
Sociedad Oliva.

mis muchos pecados no existe el de la vanidad. Alegria. Una
alegria inmensa al verme entre vosotros”.

Al final, los sefiores Portanet y Alvarez O’Farrill reci-
bieron la felicitacién de las numerosas personas asistentes
al acto.

Desde estas lineas, la Sociedad Espanola de Cerdmica y
Vidrio, quiere sumarse al homenaje concedido a don Moi-
sés Alvarez O'Farrill y hace votos para que el timén que
como hombre de empresa y persona de raiz marinera ha
venido empunando hasta ahora, siga firme en sus manos
para bien de la industria cerdmica, del pueblo gallego y de
Esparia.

Reunién Anual de la Sociedad Espaiiola
de Ceramica y Vidrio
Octubre 1973. Oviedo.

I

Vista de la mesa presidencial durante la cena de clausura de
la XIlIl Reuniéon Anual de la Sociedad Espafiola de Ceramica
y Vidrio, celebrada en Oviedo.

Vista general de la sala durante la cena de clausura de la
Xl Reunién Anual de la Sociedad Espafiola de Ceramica y
Vidrio, celebrada en Oviedo.
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IN MEMORIAM

Ha fallecido en Madrid, el 7 de enero de 1974, el profesor Dr. D. Juan Luis
Martin Vivaldi, catedrdtico de la Universidad Complutense, presidente de la
Sociedad Espafiola de Arcillas y miembro activo de nuestra Sociedad. Con la
desaparicién del profesor Vivaldi pierde la Ciencia espafola un investigador de
destacada personalidad en el campo internacional. Pertenecié a numerosas so-
ciedades extranjeras, entre ellas: la ‘“Mineralogical Society”, “Société Francai-
se des Argiles”, “Societd Mineralogica Italiana”, “British Society of Soil Scien-
ce”, “International Union of Crystalography” e “International Mineralogical As-
sociation”. Ocupd cargos directivos como miembro del Comité Ejecutivo de la
“Association Internationale pour I'Etude des Argiles” desde 1969 y del Kaolin
Correlation Program de la UNESCO.

La labor del profesor Vivaldi en el desarrollo de la investigacién cientifica
en mineralogia de arcillas ha tenido una amplia repercusion en nuestro pais.
Comenz6 en el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, al que perte-
necié hasta el afo 1959 en el que fue nombrado catedritico de Cristalografia,
Mineralogia y Mineralotecnia de la Universidad de Granada, donde permanecio
hasta el ano 1968 en que pasé a ocupar esta misma Cdtedra en la Universidad
Complutense de Madrid. Fue el iniciador del Grupo Espanol de Minerales de
la Arcilla y posteriormente fue elegido presidente de la Sociedad Espanola de
Arcillas en 1969.

A la personalidad cientifica y docente del profesor Vivaldi hay que unir
sus cualidades humanas entre las que destacaban, la nobleza de su caracter y
amplitud de criterio que le permitié llevar a cabo una importante aportacién
a la Ciencia espaiiola, que pierde con su desaparicion un valor positivo reco-
nocido mds alld de nuestras fronteras.

La Sociedad Espainola de Cerdmica y Vidrio desea expresar a los familiares,
colaboradores y amigos del profesor Vivaldi su mds sentida condolencia por
tan irreparable pérdida.
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Anuario técnico de ladrilleria 1973. Recopilado por el pro-
fesor Dipl. Ing. F. Riigge. Editado por Bauver.ag GMBH
Wiesbaden und Berlin. 608 pdginas con numerosas figu-
ras, tablas y diagramas. Precio: 15 DM. Formato de bol-
sillo (DIN Bé6) forrado en pldstico.

El libro tiene tres partes bien diferenciadas. En la pri-
mera se da una extensa relacién de restimenes de las ul-
timas publicaciones relacionadas con la industria ladrillera,
las cuales se clasifican segun los temas que tratan: mate-
rias primas, preparacién, moldeo, secado, coccién, anilisis,
ensayos, transporte, etc.

La segunda parte del libro trata las propiedades de las
materias primas y su influjo sobre el comportamiento de
las pastas durante el proceso de fabricacion y sobre la ca-
lidad de los productos. Se dan para ello una serie de tablas
v diagramas que explican la variacién de distintas propie-
dades importantes de las materias primas y de los métodos
de fabricacion, asi como su influencia en la calidad del pro-
ducto terminado.

A continuacién se hace una revisién bibliogridfica sobre
la influencia de las materias primas sobre el proceso de
coccidén: se explican los cambios sufridos por distintos tipos
de materiales al aumentar la temperatura y se relaciona con
el tipo de coccién a que se ven sometidos cuando constitu-
ven el ladrillo.

Otro tema desarrollado ampliamente en el anuario es el
de la resistencia a la helada de ladrillos vy tejas en dos as-
pectos fundamentalmente: 1) En cuanto a la influencia que
ejercen las materias primas (composicion mineraldgica, ta-
mafo de grano) y métodos de fabricacién, v 2) En cuanto
al procedimiento mds adecuado para su medida en el Ila-
boratorio.

En otro apartado se estudia cudl debe ser la mejor dis-
posicién de los agujeros en ladrillos de revestimiento hue-
cos con objeto de satisfacer mejor las exigencias de moldeo
v fabricacion.

Por ultimo se estudia el problema de las eflorescencias
en ladrillos y tejas; las diversas causas de su aparicién y
las formas posibles de evitarlas.

Todos estos temas van acompafiados de numerosas notas
bibliogrificas que completan el estudio.

La tercera parte del libro es una amplia relacion de pro-
paganda de materias primas, productos v aparatos de fabri-
cacién alemana relacionados con la industria ladrillera.

El anuario puede ser de gran utilidad para los técnicos
relacionados con la industria ladrillera, pues facilita la re-
solucién de los problemas mids comunes que se le pueden
presentar, al mismo tiempo que le permite conocer los ul-
timos avances cientificos y técnicos de este tipo de mate-
riales.

M. peEL Rfo
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Vidriados cerdmicos (Ceramic Glazes). Cullen W. Parmelee,
3. edicidn revisada y ampliada por G. Harman, 1973.
Cahners Books, Boston, Massachusetts 02110, XII + 612
pdginas ilust. $ 14,95.

Desde la publicacién de la primera edicién, en 1948, de
Ceramic Glazes por Cullen W. Parmelee han tenido lugar
importantes avances en el campo de los vidriados cerimi-
cos. Esta laguna la ha llenado Cameron G. Harman en la
3. edicion, revisando y ampliando cuidadosamente el libro
original en todos sus capitulos y dotdndole de abundantes
referencias bibliogrdficas.

Se han agregado dos capitulos enteramente nuevos sobre
“vidriados no convencionales” y ‘“vidriados de aplicaciones
diversas” donde se recogen aspectos de cierta actualidad, ta-
les como vidriados con coeficientes de dilatacién muy ba-
jos o negativos, vidriados de tipo vitrocristalinos, vidriados
para soportes especiales (alumina, esteatita, circén), y vidria-
dos para aisladores eléctricos y para electrénica.

Las principales materias que trata son las siguientes: pri-
meras materias, cdlculo de vidriados, preparacién y aplica-
cién de vidriados, vidriados sin plomo, vidriados fritados, vi-
driados con plomo no fritados, engobes, coloracién y de-
coracion, vidriados especiales y defectos en los vidriados.

El libro constituye un completo manual muy itil no sélo
para el técnico cerdmico sino también para el cientifico e
incluso para el artista. Contiene gran nimero de férmulas de
vidriados y de colores, aborddndose aspectos tedricos como
la separacién de fases, desvitrificacién, formacién de la capa
de vidriado, etc.

I. JIMENEZ
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Diffusion monograph series. Editor F. H. Wohlbier, 1972,
nam. 1. “Surface Self-diffusion of Metals”. G. Neumann y
G. M. Neumann (129 pdgs.).

El primer nimero de esta serie estd dedicado a la auto-
difusién superficial de metales. El contenido lo dividen los
autores en cuatro apartados, a saber:

a) Técnicas experimentales

Se dedica este apartado al estudio de los distintos méto-
dos experimentales para la investigacién de los procesos de
autodifusién sobre superficies metdlicas. Estos métodos es-
tdn divididos en dos grupos:

I. Técnicas para observar la migracién de especies in-
distinguibles (Técnicas MIS).

II. Técnicas para observar la migracién de sustancias
distinguibles (Técnicas MDS).
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