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Celebración de la I Jornada de Jóvenes 
Investigadores en el Instituto de Tecnología 
Cerámica de la (ITC-UJI)

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-UJI) y el Instituto de 
Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC) en colaboración con la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio (SECV) han organizado la I Jor-
nada de Jóvenes Investigadores en la Universitat Jaume I el 
pasado día 8 de Marzo de 2017. El objeto de la misma ha sido 
proporcionar un marco adecuado de comunicación e intercam-
bio para que jóvenes en los primeros estadios de su carrera 
investigadora puedan presentar sus trabajos más recientes 
dentro de un entorno científico especializado. De este modo 
se favorece la interrelación entre los diferentes grupos intere-
sados en el área de la cerámica y se propician futuras colabo-
raciones.

Esta primera jornada ha contado con una elevada participa-
ción con 18 ponencias y 4 posters, procedentes de diferentes 
centros de investigación y varias comunidades autónomas. Las 
conferencias se estructuraron en cuatro sesiones diferentes 
que englobaron temas de alto impacto científico y de interés 
tecnológico: Energía, Medioambiente, Síntesis de materiales y 
Procesamiento y Caracterización de Materiales. El acto de inaugu-
ración fue presidido por el Dr. Vicente Sanz, Director Instituto 
de Tecnología Cerámica, D. Miguel Campos, Presidente de la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Dr. Fausto Rubio, 
Director del Instituto de Cerámica y Vidrio, Dra. Adriana Belda, 
representante del comité organizador de las jornadas y 

Dra. Begoña Ferrari, Secretaria General de la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio.

En el marco de esta jornada se han distinguido tres trabajos 
con sendos premios patrocinados por diferentes instituciones:

Premio Sociedad Española de Cerámica y Vidrio SECV JJII 
2017 al trabajo con mayor rigor científico: “Desarrollo de cáto-
dos avanzados para IT-SOFC”. Ponente Laura Navarrete, Instituto 
de Tecnología Química (Universitat de València)- Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Valencia, España. 
El premio consiste en una inscripción gratuita al LVI Congreso 
de la SECV (2018) para presentar el trabajo como conferencia 
invitada.

Premio Instituto de Cerámica y Vidrio ICV JJII 2017 a la mejor 
presentación oral: “Recubrimientos de Y-TZP/Al2O3/SiC con fun-
cionalidad autosellante obtenidos mediante proyección térmica 
por plasma de suspensiones”. Ponente Victor Carnicer, Instituto 
de Tecnología Cerámica (ITC), Asociación de Investigación de 
las Industrias Cerámicas (AICE), Universitat Jaime I (UJI), 
Castellón, España. El ICV-CSIC ha seleccionado la presentación 
para su exposición como conferencia invitada en la sesión de 
apertura de las JJI ICV 2017.

Premio Instituto de Tecnología Cerámica ITC-UJI JJII 2017 al 
trabajo con mejor aplicación industrial: “Biorreactores de mem-
branas cerámicas sostenibles y competitivos para tratamiento 
de aguas residuales urbanas”. Ponente Patricia Ugarte, Instituto 
de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de 
Zaragoza. El ITC-UJI ha premiado el trabajo con una inscripción 
gratuita al XV Congreso QUALICER (2018).

El jurado que ha otorgado estos premios estuvo formado por: 
Dra. Begoña Ferrari (Científico Titular ICV-CSIC y Secretaria 
SECV), Dr. Sergio Mestre (Director del Dpto. Enginyeria 
Química-UJI) y D. Miguel Campos (Presidente SECV). El comité 
organizador de las jornadas ha estado compuesto por Dra. 
Adriana Belda, Dra. María Carmen Bordes y Dra. Sonia Sales 
del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-UJI) y Dr. Adrian 
Quesada, Dra. Aitana Tamayo y Dra. Jadra Mosa del Instituto 
de Cerámica y Vidrio (CSIC).

La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio invitó a enviar 
los trabajos al Boletín para su publicación una vez superado el 
proceso de revisión por pares habitual de la revista. En el caso 
de los premiados se publicarán, si procede, con una mención 
especial al premio que obtuvieron en la JJII.

Jadra Mosa Ruiz
Gestora de Redes Sociales de la SECV

De izquierda a derecha: Begoña Ferrari, Laura Navarrete, 
Patricia Ugarte, Sergio Mestre, Victor Carnicer, Miguel Campos, 
Amador Caballero.
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Platform for�Ceramic Body Management

NEOS ADDITIVES S.L.
C/ Cuba, 3. 12180 Cabanes, Castellón (Spain)

BESTILE S.L.
Ptda la Torreta s/n. 12110 Alcora, Castellón (Spain)

Do we have the best composition at the lowest cost? Do we make 
efficient data management? If a technician changes, the knowledge 
could be lost? Are we using the most appropriate raw materials?

For these and other questions, NeosAware has been devel-
oped. It is software based on artificial intelligence with the 
function of self-learning machine, in order to model the behav-
ior of raw materials in the compositions and, in this way, to be 
able to deal with production problems, to simulate new com-
positions prior to their experimentation and optimizing com-
positions according to production constraints.

What are the objectives?

The initial concern was to develop a tool for use in any labora-
tory or research center, with a efficient information manage-
ment and knowledge management, with robustness, efficiency 
and effectiveness of algorithms, both in the modeling of raw 
material behavior as well their interactions allowing the com-
position optimizations. Moreover, looking for use of simplicity, 
with developing the interface Mathematical/Ceramic Engineer 
based in the ceramic point of view.

What can we find in NeosAware?

NeosAware is divided into five modules:
Equipment and Units. Identifies the equipment and units used 
in each laboratory.

Ceramic processes. Defines the sample preparation process 
as well the standard processes such as: porous, gres and 
porcelain.
Characterization and control of raw materials.

Projects, which include options to simulate compositions 
and optimize according to production constraints.
Energy module. Developed by ITC, shows the differences in 
energy consumption of a new composition versus the 
current production composition, both in the spray-dryer and 
in the industrial kiln

What is the core of NeosAware?

NeosAware is designed to manage information in a simple and 
efficient way, but its main value is in the algorithms developed 
by Neos. These can be divided into three typologies:

1. Algorithms for the initial proposal of formulas.
Although behavioral algorithms are based on self-learning tech-
nology, technicians may request a proposal of compositions 
when the project starts or a new raw material is introduced.

The objective is to obtain the maximum information with 
the minimum number of tests. Neos has developed a tool where 
initial compositions are proposed, according:

Typology of raw materials involved.

Este proyecto ha sido premiado con un Alfa de Oro en la 41ª edición de 
los Premios Alfa de Oro, otorgados por la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio durante la Feria Internacional de Cerámica de Valencia 
CEVISAMA 2017.

Example of the screen of proposal formulas summary.
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Percentage range of both the raw material groups and each 
particular raw material.
Temperatures or water absorptions in which the project works.
Information from other projects or raw materials that can 
be used in the new development. This function allows the 
import of information from other projects in order to reduce 
laboratory tests to the minimum possible, increasing the 
speed of development.

2. Behavioral Algorithms.
It is the core of NeosAware. Its purpose is to know the behavior 
of the raw materials and their interactions with each of the 
properties that define the ceramic compositions. Hence, more 
than a hundred properties have been modeled, divided into: 
non-temperature dependent, dependent on the firing condi-
tions using a fixed temperature and dependent on firing curve 
studying a range of water absorptions.

The research was initiated using simple mathematical 
resources, such as multiple regressions and other more com-
plexes, such as evolutionary algorithms, neural networks, etc. 
In all cases, the data were not consistent, giving exotic results; 
these results have mathematical but non-ceramic sense, or did 
not reach enough degrees of accuracy to be acceptable to 
ceramic technicians. For this reason, Neos developed its own 
behavioral algorithms based on self-learning machines. Since 
it launched to the market in 2015 is reaching customer satisfac-
tion.

The algorithm is rewritten every time new information is 
depending on:

Property analyzed.
Units of measure used.
Typology of raw materials.
Interactions between known raw materials.
Range of possible compositions.
Range of known compositions.
Introduced experimental data.
In properties that depend on temperature. And their beha-
vior is evaluated within a range of water absorptions; also 
the sintering curve is modeled.

3. Optimization Algorithms.
This tool is based on chains of selection algorithms developed 
by Neos, where millions of compositions are analyzed before 
presenting the optimized formula. It is designed to avoid the 
local optimum against the global optimum.

NeosAware in its optimization module allows the technician 
to define the objective functions, all constraints, attributes and 
raw materials of the project.

The objective function can be the maximization or minimi-
zation of an attribute or raw material. Defining restrictions are 

performed in a simple way, where the technician can deter-
mine the weight of each of them in the calculation of the opti-
mal composition.

What advantages do we have when we use 
NeosAware?

We create knowledge within our company. This learning is 
continues over time.
Facilitates the characterization and control of raw materials 
and production compositions.
Performance and optimization algorithms have been deve-
loped and are in operation in ceramic companies around the 
world, offering efficiency and effectiveness in their results.
It allows simulating compositions using a very small number 
of tests, seeking maximum efficiency in laboratory work. In 
addition, it is possible to import information between diffe-
rent projects, in order to increase the speed in the develop-
ment of projects or in the resolution of productive problems.
It allows us to optimize our compositions at the lowest cost, 
attending to an unlimited number of production restric-
tions.
Aids the development of innovative compositions “Thinking 
outside the box”.
It gives us a global vision of composition within our com-
pany, from a financial, technical or energetic point of view.

It gives us a global vision of ceramic body formulation within 
our company, from a financial, technical or energetic point of 
view.

Who are using NeosAware?

Since the beginning of its commercialization, two years ago, 
they are using companies of all kinds of sizes around the world, 
which have a body composition preparation plant. In addition, 
mining companies are utilizing it to increase the add value of 
their raw materials.

For more information visit our website: www.neos-ceramics.
com

This work was financed in its theoretical part by the CDTI 
in the project titled: “MODELIZATION OF CERAMIC PASTES AND 
STUDY OF INTERACTIONS BETWEEN THE RAW MATERIALS” 
developed during 2012-2014.

Example of the screen to analysis the accuracy of the data.

Example of the screen where the constraints for optimization are 
collected
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Nota técnica: Th’ink - Otra manera de pensar  
en tintas

COLOR ESMALT S.A.
Ctra. CV‐190, km 7. 12121 La Foya ‐ Alcora, Castellón (España)

1. INTRODUCCIÓN

Hoy día la tecnología inkjet constituye el procedimiento 
básico y más extendido para la decoración de baldosas cerá-
micas, y ha llevado a la rápida obsolescencia de otros procesos 
de decoración que han quedado atrás, superados por las ven-
tajas de la nueva técnica: flexibilidad, reducción de consumi-
bles y ahorro de costes. Sin embargo, su implantación también 
ha puesto en riesgo uno de los puntos fuertes de la cerámica 
en su uso como revestimiento: su riqueza en texturas y mati-
ces.

Esta tendencia a la simplicidad ha sido debida, en gran parte, 
a las particularidades de la impresión digital (tamaño de par-
tícula y peso aplicable), que hacen que no resulte nada fácil la 
adaptación a esta técnica de todos los efectos cerámicos histó-
ricamente conocidos. Una de las mayores limitaciones de la 
tecnología digital es la del peso máximo que es posible descar-
gar sobre la baldosa, ya que muchos de los efectos cerámicos 
habituales necesitan de un espesor importante. Uno de ellos es 
el empleo de esmaltes protectores que eviten el desgaste de las 
baldosas decoradas, el cual se sigue realizando habitualmente 
mediante tecnologías como el huecograbado o la aerografía. 
Esto es así debido a que, para obtener una buena resistencia al 
desgaste, se requieren capas de un espesor importante de 
esmaltes de naturaleza vitrocerámica o vitrocristalina, nor-
malmente formulados con fritas que desvitrifican especies 
cristalinas [1]. Lamentablemente, no es posible lograr este ele-
vado espesor si no es con un número suficiente de barras de 
cabezales de impresión, o con una velocidad de trabajo excesi-
vamente lenta.

Una forma de salvar este problema sería diseñar expresa-
mente un nuevo material cerámico, activo al 100% (a diferencia 
de los esmaltes), que permitiera la obtención de un recubri-
miento mate transparente; requiriendo así de muy poco peso 

aplicado para dotar a las baldosas cerámicas de una adecuada 
protección contra la abrasión superficial.

Es conocido que existe una gran variedad de especies cris-
talinas que pueden desvitrificar en el seno de los vidriados [2]. 
Sin embargo, no todas son aptas para el objetivo buscado. Para 
lograr un recubrimiento cerámico transparente y resistente a 
la abrasión es necesario cumplir una serie de condiciones fun-
damentales:

Bajo índice de refracción, lo más próximo posible al de los vidria-
dos empleados, para reducir al mínimo la turbidez. En este 
sentido, algunos autores [3] definen, a partir de la teoría de Mie, 
un índice de turbidez (τ) de los materiales vitrocerámicos según 
la ecuación (1), con proporcionalidad de segundo orden res-
pecto a Δn, diferencia entre el índice de refracción del vidriado 
y la fase cristalina:

τ ≅ 6.63 ⋅ 10–  ( Δn
n )2 k4 L3    (1)

Elevada dureza Mohs, para proveer de una mayor resistencia a la 
abrasión.

Además, existe otra limitación que no debemos olvidar a la 
hora de seleccionar la especie cristalina apta para el recubri-
miento vitrocristalino: su resistencia a la disolución en el vidriado, 
en equilibrio con su capacidad de integración en el mismo.

El presente trabajo se centra en la síntesis y su uso como 
tinta de la sustancia cristalina eucriptita (LiAlSiO4) con una 
dureza de 6.5 en la escala de Mohs y un índice de refracción 
muy bajo (nω = 1.570 - 1.573; nε = 1.583 - 1.587), propiedades que 
la hacen idónea para emplear como recubrimiento cristalino 
de aspecto mate, transparente y con cualidades de resistencia 
a la abrasión superficial.

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

El material para el recubrimiento cristalino sintético se preparó 
por síntesis tradicional a partir de la adecuada mezcla de mate-
rias primas y se caracterizó mediante difracción de rayos X 
(DRX). La cuantificación de fases cristalinas se llevó a cabo 
mediante el método Rietveld, Ilustración 1.

Este proyecto ha sido premiado con un Alfa de Oro en la 41ª edición de 
los Premios Alfa de Oro, otorgados por la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio durante la Feria Internacional de Cerámica de Valencia 
CEVISAMA 2017.

Cerámica y Vidrio
B O L E T I N D E L A S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A D E



 

Como se puede comprobar, la estructura lograda es prácti-
camente eucriptita pura, sin restos de fase amorfa u otras espe-
cies minoritarias, con un tamaño de cristalito de alrededor de 
100 nm lo que la hace ideal para su empleo en tintas inkjet.

La tinta, con referencia de producción JKI-9459-E, se preparó 
por molturación a partir del material cerámico anteriormente 
descrito, según las especificaciones técnicas definidas por los 
fabricantes, para su aplicación en cualquiera de los cabezales 
habituales.

Con el fin de comprobar la capacidad de protección de la 
nueva tinta mate transparente frente a la abrasión superficial 
se preparó un mismo modelo de baldosa en versión estándar a 
modo de referencia (R), y en versión protegida (T), empleando 
como recubrimiento la nueva tinta protectora.

En ambos casos se partió de baldosas de gres porcelánico 
estándar, en las que el esmalte y el engobe se esmaltaron a cam-
pana. La decoración se llevó a cabo por impresión digital con 
4 tintas coloreadas. Finalmente un grupo de baldosas se recubrió 
con la nueva tinta mate transparente empleando un cabezal 
DIMATIX 1024 M, dejando un peso total de únicamente 28 g/m².

Para evaluar la mejora de la calidad obtenida en las baldosas 
protegidas se realizó el correspondiente ensayo normalizado 
de resistencia a la abrasión. Además, para determinar la calidad 
final de esta nueva invención, se llevaron a cabo ensayos de 
resistencia química y a las manchas.

Como puede comprobarse, mientras que las piezas de refe-
rencia (R) obtienen una clasificación de clase 3, las piezas prote-

gidas (T) alcanzan una clasificación de clase 4, manteniendo un 
perfecto comportamiento de resistencia química y a las man-
chas. En la Ilustración 2 puede verse también una comparativa 
del estado de las piezas tras el ensayo de abrasión. Como puede 
observarse, en la serie (R) la abrasión comienza a intuirse a  partir 
de tan sólo 750 revoluciones, mientras que en las piezas prote-
gidas (T), el ensayo comienza a ser visible a partir de 2100 revo-
luciones. Por lo tanto, mediante una aplicación de tinta de muy 
bajo espesor (28 g/m²) se ha logrado una resistencia de práctica-
mente el triple de revoluciones que en el caso anterior.

3. CONCLUSIONES

Se ha obtenido una nueva tinta mate transparente protectora, 
de la que se ha solicitado patente, que permite mejorar fácil-
mente la calidad de las baldosas cerámicas decoradas. Esto se 
ha logrado desde la propia síntesis del material cerámico ade-
cuado para el fin buscado, la formulación de su correspondiente 
tinta de características físico-químicas totalmente diferencia-
les, y su aplicación final en las baldosas cerámicas, aportando 
una clara mejora de calidad superficial del producto final con 
una cantidad mínima de tinta aplicada, lo que permite una 
elevada productividad.
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Ilustración 2. Estado de las piezas tras el ensayo de abrasión.

Tabla 2. Caracterización técnica de las baldosas

Ensayo de control (norma) R T

UNE-EN ISO 10545-7. Determinación de la resistencia a la abrasión

CLASE 3 4

UNE-EN ISO 10545-13. Determinación de la resistencia química
Ácido clorhídrico GHA/GLA
Ácido láctico GHA/GLA
Ácido cítrico GHA/GLA
Hidróxido de potasio GHA/GLA

UNE-EN ISO 10545-14. Determinación de la resistencia a las 
manchas
Agente de manchas verde (Cr2O3) en aceite 
ligero

5

Yodo (13 g/l) 5
Aceite de oliva 5

Fases identificadas:

Eu = Eucriptita (LiAlSiO4), 99 ± 2%, tamaño de cristalino 105 ± 26 nm

Ilustración 1. DRX del material cristalino sintético.
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Nota técnica: Nueva técnica de decoración  
del gres porcelánico con sales solubles. 
TECNOLOGÍA - TODATECH

TODAGRES S.A.
Carretera de Onda, km. 5, Apdo. 117. 12540 Villarreal, Castellón (España)

1. INTRODUCCIÓN

Los objetivos perseguidos se podrían resumir como la obten-
ción de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico que 
potencian de manera muy significativa sus atributos estéticos, 
manteniendo al mismo tiempo sus características técnicas y 
prestaciones, confiriéndoles de esta forma unas cualidades que 
sin duda alguna serán de gran interés para el Sector Cerámico.

Con la utilización de pastas tradicionales quedó patente que 
el rendimiento cromático de las sales solubles era muy limi-
tado, pero descubrimos que ciertos aditivos, añadidos a las 
pastas porcelánicas, incrementaban extraordinariamente el 
rendimiento cromático de los colores.

Al poner esta técnica en práctica, aditivándolos en masa, los 
costes de la pasta se dispararon, haciendo inviable este proce-
dimiento. Tras un nuevo estudio optamos por diseñar, sin frita 
alguna, un PREMIER (barbotina) para su aplicación en húmedo. 
Esta técnica permite disponer de un espesor de capa suficiente 
para aplicar las tintas (sales solubles) y someter las piezas coci-
das a los tratamientos mecánicos necesarios para ofrecer al 
mercado los acabados que demanda, incluido el pulido (figura 1).

Para conseguir la penetración de las tintas aplicábamos un 
penetrante de la forma tradicional mediante un aerógrafo. De 
esta manera se consigue una correcta penetración, pero obte-
nemos una deficiente definición. Tras varios frentes abiertos 
nos decantamos finalmente por realizarla a través de los cabe-
zales de la propia máquina de inyección, gestionando su apli-
cación pixel a pixel mediante Photoshop (patente de METCO).

2. RESULTADOS

La aplicación de sales solubles sobre una pasta tradicional de 
gres porcelánico técnico tiene una limitación cromática como 
podemos observar en la imagen 1 de la figura 2. Se aprecia 

claramente que la mayoría de tonos se encuentran en la gama 
de los amarillo-verdosos y azul-verdosos.

Si en lugar de aplicar estas sales sobre soporte tradicional 
lo hacemos sobre el PREMIER con los potenciadores de color, 

Este proyecto ha participado en la 41ª edición de los Premios Alfa de 
Oro, otorgados por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio durante 
la Feria Internacional de Cerámica de Valencia CEVISAMA 2017.

Pulido

Natural

Figura 1. Imagen de microscopía del corte transversal 
de las piezas.
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obtenemos una gama cromática considerablemente mayor, 
como puede observarse claramente en la imagen 2. La gama 
cromática es ya muy diferente, pudiéndose apreciar la apari-
ción de tonos beiges y marrones en pruebas realizadas con 
tintas amarilla, cian y magenta (de Fe). Si añadimos una tinta 
más (magenta de oro, imagen 3), observamos una mayor 
riqueza cromática, y si añadimos una quinta tinta (negro de 
rutenio, imagen 4), tenemos una paleta de colores excepcional.

3. CONCLUSIONES

Se han identificado una serie de aditivos específicos que 
adicionados a las composiciones cerámicas potencian con-
siderablemente el rendimiento de color de las sales solubles.
Se ha desarrollado una técnica (PREMIER) que permite uti-
lizar estos aditivos con un coste razonable.

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 4Imagen 3

Figura 2. Imágenes de las variaciones de la paleta de colores obtenida.

Se retoma la tecnología digital para que el porcelánico téc-
nico pueda competir en igualdad de condiciones con el 
universo de posibilidades que ofrecen las tintas pigmenta-
das, dividiendo por diez los gramajes empleados con las 
antiguas pantallas planas, y reduciendo drásticamente las 
mermas.
La aplicación del penetrante con la máquina de inyección 
permite personalizar, pixel a pixel, las descargas de éste 
sobre cada una de las tintas, optimizando su penetración y 
definición.

En definitiva, TODAGRES ha desarrollado una nueva técnica 
decorativa con sales solubles que permite, con un coste razo-
nable, una definición, diversidad cromática, y desarrollo de 
color jamás alcanzados hasta la fecha con esta tipología de 
producto, posibilitando de esta forma el renacer del porcelánico 
técnico.


